报价单

德联公物仓（德州）资产运营有限公司：

我公司收到贵单位发出的德联公物仓（德州）资产运营有限公司设备采购项目的询价函，已对询价函全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

	序号
	名称
	品牌/型号
	参数
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	黑板
	定制
	1、单块教学板产品尺寸≥1260（长）*1150（高）mm。

2、一键擦除：黑板正面配有一个擦除按键，按下瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担。为提高教学效率，一键清除时间不大于0.2秒。

3、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。

4、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性，延长了产品使用寿命。为师生健康考虑，产品甲醛释放量不大于0.15mg/L。

5、采用可调节的设计，离墙距离调节范围110-150mm,上下高度调节范围大于50mm，确保与液晶大屏整齐一致，也可将下调节部件打开做为置物托板使用。

6、每块黑板具备DC接口*2和USB接口*2，方便用户使用。

7、设计简洁，每块黑板物理按键不可超出一个，方便操作。 

8、采用挂接的安装方式，杜绝外部大框安装，装卸方便，后期易维护。安装后可对倾斜角度进行微调，确保黑板与液晶大屏呈水平状态。采用双螺丝快拆设计，维护方便快速。

9、数字黑板产品表面应光滑平整，不得有波纹、龟裂、针孔、斑痕、折痕及凹凸不平、气泡、博落等缺陷，暴露在外在的部位，边缘不小于5mm的圆角。

10、日常维护：使用日常洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，表皮不脱落。

二、软件要求

1、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；

2、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书；

3、单双页切换：两种黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上；

4、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。

5、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档，便于学校对课堂板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。
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	2
	视频展台
	魔方软件
	1.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题；

2.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修；

3.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装；

4.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动；

5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；

6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头；

7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）；

8.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作；

9.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动；

10.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示；

11.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容；

12.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰；

13.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容；

14.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题；

15.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
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	3
	集中控制管理软件
	定制
	1.管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测；

2.支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式；

3.平台支持对全校教室的智慧黑板设备进行集中运维管理和策略部署；

4.管理平台为学校提供专属识别代码，可支持智慧黑板在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定智慧黑板的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护；

5.管理平台实时监控已连接的智慧黑板状态，支持多台设备的略缩预览和单设备全屏查看，可查看设备IP、直播状态、放置场地、CPU占用率、磁盘空间情况、内存情况、网络上下行速度等；

6.支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题；

7.管理平台可对局域网内的智慧黑板进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制，支持不少于 10 台设备的略缩预览；

8.管理平台可远程对选定的智慧黑板推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置；

9.管理平台支持批量对智慧黑板进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装；

10.管理平台实时显示智慧黑板异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台，并可根据设备日常运行状况综合生成设备健康值；

11.管理平台支持多路音视频直播，支持视频直播、桌面直播、桌面+视频直播等直播形式，直播过程中默认显示班级列表，点击查看班级摄像头，可以切换为各班级摄像头画面；

12.管理平台支持后台锁定教室设备，用户可通过密码在后台或者设备上进行解锁，支持即时锁定和多时间段锁定；

13.管理平台可远程对运行状态下的智慧黑板批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻。冻结的设备重启后会自动还原到冻结前的状态，即本地系统启动盘的数据及系统更改会自动恢复至冻结前状态；可开启或关闭指定智慧黑板的任意磁盘分区数据还原保护；

14.管理平台支持一键开启全校设备的不良弹窗AI拦截过滤，可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数，保护使用健康；

移动端：管理平台提供管理员移动管理平台，提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、设备总数的运行数据，可对已连接的智慧黑板进行实时关机、开机和重启操作；可实时监控已连接的智慧黑板设备，远程查看设备的开关机状态、设备温度、CPU使用率、开机时长等详情；发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员，包括设备长时间无人使用异常、未准点关机异常等。
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	4
	地台
	鼎沃/DW-J001
	1.产品名称：教学专用钢木地台

2.尺寸规格:整体外观尺寸:4800*1000*180mm（长*宽*高，两组拼接），每组尺寸:2400*1000*180mm。

3.款式造型:整体造型靠墙直边两个角为直角，学生面对的一面两个角为圆角。

4.整体结构：整体为钢木结合，钢制骨架+基层板+木地板。

A.钢制骨架:骨架采用高档加厚镀锌钢管横竖交叉焊接而成,镀锌钢管规格为25*25mm，镀锌钢管壁厚为1mm。

B.基层板:基层板采用整芯桉木实木多层板，厚度15mm。

C.面层:面层采用地台专用定制强化木地板，木地板硬度为A级15H，并且具有防滑、防水、耐潮、木纹清晰等特点，厚度10mm，为满足不同颜色风格教室搭配，木地板可供用户自由选择。

D.制作工艺：钢管采用专用设备下料机下料避免毛刺棱角，采用井字架工艺精密焊接，保证了骨架的稳定与牢固度；基层板与骨架采用金属件全贴合式固定到一起；木地板采用双固定方式铺设于基层板上，外加规格30*30流线形铝合金包边，有效的保证了木地板与基层板的紧密结合，并防止脱落。

E.地台底部采用多点胶垫落地，不仅防滑还能起到吸音、防震、自动调节平衡的作用。

5.包边及护角：彩色流线形铝合金包边，包边规格30mm*30mm，中间拼接位置设置铝合金T型压条，压条宽度为40mm，拐角处采用模具挤压一次成型的整体金属圆弧护角，保证美观的同时也提高了使用安全性。
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	5
	讲台桌
	鼎沃/DW-D03
	尺寸：1200*600*1150mm

1）材质：桌面、侧山均采用≥25mm厚木纹色高密度三氯氢胺板材,封边条均采用进口封边胶，封边条厚度≥2mm。

2）：工艺要求：产品外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。产品翘曲度、平整度及底脚平稳性要求符合标准

3）涂装：性能要求及力学性能要求均应符合GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。保证家具具有环保，抗腐蚀，耐磨等优良性能。

4）五金配件：所有五金件均采用优质五金件，安全性能良好的，坚固，美观，耐用。

5）标准：符合国家标准和行业标准
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	总金额


	（小写）:              元（大写）：            

	质量标准及交货地点
	质保三年，交货地点为德州市天衢新区

	供货周期
	5月15日前安装调试完成

	付款方式
	验收合格后付款

	发票类型
	


二、联系方式

联系人：                                        

联系方式：                         

报价单位名称（盖章）：                     

日期：     年   月   日
