[bookmark: _Toc198048043][bookmark: _GoBack]第三章 技术、服务及其他商务要求
一、采购内容明细
	序号
	名称
	描述
	型号
	单位
	数量

	1
	24口poe交换机
	千兆电口24个；千兆光口4个，带POE功能
	LS-5024PV5-EI-HPWR
	台
	3

	2
	千兆单模模块
	SM1310，lc接口
	华为
	个
	6

	3
	万兆多模模块
	mm850,lc接口
	华为
	个
	10

	4
	理线架
	12档24口
	国产
	个
	20

	5
	光缆
	12芯室内单模光缆，低烟无卤光纤线
	GJPFJH-12B1.3
	米
	200

	6
	双绞线缆
	六类4对屏蔽线缆
	定制
	箱
	2

	7
	3米网络跳线
	六类屏蔽跳线（3米），RJ45
	3米
	根
	80

	8
	5米网络跳线
	六类屏蔽跳线（5米），RJ45
	5米
	根
	20

	9
	3米光纤跳线
	单芯单模-SC/FC/LC 3米
	3米
	根
	10

	10
	3米光纤跳线
	多模-LC 3米
	3米
	根
	30

	11
	10米光纤跳线
	多模-LC 10米
	10米
	根
	20

	12
	辅材
	水晶头，扎带，胶布，标签、线槽等耗材
	国产
	批
	1

	13
	线路整理改造服务
	现场设备整理，光纤熔接，线路整理，线路打标等
	定制
	项
	1


二、服务地点：湖北省烟草公司仙桃市公司。
三、服务期限：合同生效后15日内需完成服务。
四、付款方式；
[bookmark: _Hlk195607267]服务完成并经甲乙双方验收合格后，由供应商单位开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内支付合同金额的全款。 
五、服务要求：
[bookmark: _Hlk195607323]1.所提供的货物及产品应符合国家相关生产标准，如采用假冒伪劣产品，应无偿更换，因此造成直接或间接损失的应由乙方承担。
2.提供给我方的本项目下的所有设备均应通过工厂严格测试和检验，设备必须是全新的，不存在质量问题或二次销售情形。
3.需配合我方完成设备安装调试、光纤熔接、线路整理、标识标注等工作，确保机房线路整洁规范、设备正常运行。
4.线路整理改造应遵循相关国家标准，确保线路走向合理、标识清晰、绑扎规范。
5.施工过程中应做好现有设备和线路的保护工作，避免影响机房现有业务系统的正常运行。如因乙方原因造成现有设备损坏或业务中断，由乙方承担相应责任。
[bookmark: _Hlk195606140]六、验收标准及方法：
[bookmark: _Hlk218610174][bookmark: _Hlk218609720]1.验收方法：一次验收。
2.验收条件：乙方在合同约定时间内完成服务。
3.验收内容：双方签订项目验收报告(含设备到货确认单及现场施工日志）。
4.验收标准：乙方是否按照合同约定完成线路整理改造服务并确保系统正常运行；
5.验收时间：服务完成后30个日内。
七、售后服务
1、本项目质保期：自项目验收合格之日起 1 年；
2、质保期内提供免费维修及更换服务，对因设备质量问题或施工原因造成的故障，乙方应在接到通知后 4 小时内响应，6小时内到达现场处理；
3、提供 7*24 小时电话或远程技术支持；
4、提供设备使用培训，指导甲方人员掌握基本操作和日常维护知识。

