


附件1：
说明：
供应商可以根据自身情况只响应部分产品。
1、基本参数：

	1
	扑火服

	选用高强度20s×20s/3×3纯棉帆布，经阻燃染整处理；抗摩强度达到4级

	2
	防寒大衣

	1.大衣面料:防水防静电面料(防水涂层+静电丝);
2.大衣组成:大衣+内马甲+棉帽+毛领;
3.规格:中长大衣(大、中、小号);
4.面料:涤卡布，其中棉含量(20±5)%，涤纶含量(80+5)%;
5.pH 值 4.0-8.5;
6.色牢度≥3级;
7.内胆材质:超细纤维絮片，单位面积质量≥200g/㎡。
8.颜色:火焰蓝

	3
	消防头盔
	盔体 PVC；内衬：软塑料或减震泡沫、织带；面罩：耐高温ABS；披肩：纯棉阻燃布。盔体：前后宽270mm左右。

	4
	作训鞋
	底内有防刺穿隔热层，防穿刺性能＞200牛顿；中帮设计，美观抗刮耐磨。

	5
	单兵应急照明灯
	1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。
 2、灯具整体由上壳体、主体、尾盖、透明件、LED光珠、电池、印制板及电子元件等组成，外壳材质为铝合金，防爆标志清晰。
 3、产品由单节不低于18500锂电池供电，电池与保护板浇封一体，具备过充、过放保护功能，电池循环寿命≥500次。
4、灯具具有强、弱光切换功能以及闪烁方式的低电压告警功能，照度强光模式下≥500lux，工作光模式下≥200lux。
5、灯具具有与消防头盔匹配的固定连接件，连接稳固可靠。
 6、外壳防护等级≥IP66，能有效防止水和尘埃的侵入。
 7、额定电压≥DC3.7V，额定容量≥1900mAh，额定功率(LED)≥3W，连续放电时间≥ 4h（强光)/≥8h(工作光)/10h(频闪)。
 8、外形尺寸≤24x124mm，便于携带和使用。
 9、重量≤90g，轻便易携。
 10、具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光15下，提示需要半个小时内充电，否则灯具会自动保护停止工作。同时，灯具应能在-20℃至+40℃的温度范围内正常工作，具备抗冲击、抗振动性能。

	6
	扑火手套
	21支纱纯棉阻燃布：续燃时间≤2S，阴燃时间≤2S；损毁长度：≤120mm；手套腰长度21cm。

	7
	睡袋
	保暖性能高、重量轻、柔软如丝、蓬松度大的优点，又兼备防潮快干，填充重量1公斤,适宜温度： -10摄氏度至20摄氏度。

	8
	帐篷
	活动式、三人规格：3m*3m*1.5m

	9
	组合工具
	含砍刀、手锯、内六方扳手、折叠锹、扑火拍、五齿耙、组合连接杆、工具包等共8件组成。

	10
	水泵
	整体机构及外观：泵的整体结构采用卧式结构与框架连接，采用减震支撑，外观采用不锈钢全方位加强保护框架，有效保护内置的引擎及重要部件受损、防腐、防刮伤。所有铸件表面没有明显结疤、气泡、砂眼。
[bookmark: _GoBack] 配套发动机型式应为单缸二冲程汽油发动机，发动机功率≥12HP，转速12000r/min，发动机排量≥110cc，符合国家相关排放标准。
 启动方式具有手拉储能防反冲易启动方式、一键电启动方式。
 水泵型式为三级或三级以上离心泵，叶轮采用防腐不锈钢或者铝合金叶轮或者铜制叶轮。
 最大流量：≥5.0L/s；最大射程：≥35m。
最大扬程：≥270m，最大压力：≥2.70MPa。
 冷启动时间：≤8s。
 综合油耗：≤3L/h，在额定工况下。
 工况1（1/2枪嘴）：压力≥0.80MPa，流量≥4.0L/s；工况2（3/8枪嘴）：压力≥1.3MPa，流量≥2.5L/s；工况3（1/4枪嘴）：压力≥1.7MPa，流量≥1.5L/s。
 泵之间可以串联架设、并联架设、串并联架设，且连接方式应简便可靠。
 设备在横向、纵向倾斜45 °的条件下，各连续运转1h，设备能正常工作；外接油箱，供油充足，连续48h的运转试验后，能在30s内正常启动，且出口压力、流量符合规定要求，运转正常，无工况漂移。
 泵有良好的密封性能，设备在最大压力持续运转30s以上，无渗漏现象，密封件应采用耐高温、耐腐蚀材料。
 发动机冷却方式采用强制水冷，且发动机具有超速、高温(95℃)、无水保护系统，保护系统应灵敏可靠。
 泵应配备综合一体式液晶显示屏，可显示水泵工作压力、发动机转速、气缸工作温度、累计工作时间监测功能系统等功能（或类似功能），显示屏应清晰易读，具备背光功能。
 进水口为φ50mm接口，出水口为φ38mm（40mm）内涨式森林接口，接口应符合国家相关标准。
 油箱容量≥12L，带自动透气阀，无需再用手动拧开透气阀；带独立加油口，可实现不停机加油；油箱应采用防腐蚀材料制作。
 整机重量：≤13Kg。
 启动电源标示容量≥2500mAh；电池可反复充，在满容量状态下可启动设备≥70次；充放电接口一体化；电池尾部应具有感应式磁控启停装置；电池净质量≤500g；发动机自带发电系统，发电电压：12v-15v，电压稳定。
 外形尺寸：长≤430mm，宽≤320mm，高≤180mm，尺寸应符合便携式设备的要求。
 三包（含主机、附件、油箱背包）配套要求：色系应为国家综合性救援火焰蓝色系或消防红色系；三包具有魔术贴，可粘贴信息标识，具有双反光条设计，反光条宽度≥2cm；水泵主机背包内部具有耐高温材质内衬；三包均应有可提拿把手，可调节背带；背包材质应耐磨、防水。
 直流水枪：铝合金材质，出水口为1/4、3/8双喷嘴；喷嘴应光滑无毛刺，水流均匀。
 雾枪：有直流、雾化功能，雾化效果应良好，覆盖范围广。
 单向阀：铝合金材质，进出口端均设置横杆；单向阀应密封良好，无泄漏。
 水带扳手：铝合金材质，水带扳手应无钝边、毛刺等；扳手应符合人体工程学设计，使用方便。
 分水器：分水器采用铝合金材质，进出水口同为40内涨式接口；分水器应分流均匀，无泄漏。
 止水钳：铝合金材质，泵停机拆卸或更换水带时，阻断压力；止水钳应夹紧可靠，无滑动。
 进水管（含过滤底阀）：尾管公母接头锻压铝材质经硬质阳极氧化处理，泵端进水口采用快速接口，长度≥3米可观察水位线透明吸水管，底阀铝合金阀体，不锈钢滤网同时设有多孔过滤孔洞；进水管应柔软耐用，过滤底阀应过滤效果良好，无堵塞。
 配置清单：水泵主机1台、启动电源1个、引水泵1个、油箱1个、油管1根、直流水枪1支、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳1把、雾枪1把、二分水器1个、吸水管长度≥3米1根、吸水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接口1个、50加长内外丝1个、背包3个（含主机背包、附件背包、油箱背包）、维修工具1套、30-40-30水带300米。所有配件应质量可靠，符合相关标准。


	11
	智能语音报警监控系统
	1、杆体部分：
 卡口立杆采用通体杆结构，材质为热镀锌钢管，管径≥114mm，厚度≥3mm，高度≥4米，喷塑森林防火橘红色；具备防雷接地功能，接地电阻≤4Ω。
 卡口主控箱尺寸≥40cm*32cm*22cm，带防盗锁，喷塑森林防火橘红色。
 外观警示：外设反光文字警示牌尺寸≥20cm×50cm，杆体敷设反光防破坏警示条。
 设备防护等级(摄像机、音箱、感应器)：防护等级≥IP66。
2、主控平台：
双核处理器，主频≥1.2GHz，内存≥128MB，flash≥256MB，针对人员、车辆实时录像和影像抓拍功能。
 具备红蓝闪灯警示功能。
 具备开门报警功能。
 具备语音警示功能，语音识别准确率≥95%，响应时间≤2秒。
 具备红外探测触发功能。
 具备相机报警IO接入功能。
 具备播报警示语音远程修改，音量大小远程调节功能。
 全部电子线路、接插件、电线、电缆焊接牢靠，无漏电、脱焊、虚焊等现象；全部线路板应涂防护漆并密封，各零部件的防护层应均匀、牢固，无脱落、锈蚀等缺陷。
 具备防盗告警、远程定位和远程管理功能。
 设备运行状态能够自我检测，并在联网前提下上传中心平台告警。
 具备4G功能（下行≥100Mbps）、Wifi功能（支持802.11ac）、RJ45网络接入（10M/100M/1000M自适应）摄像机网络。
 语音提示：集成于卡口主机箱内，内置喇叭功率≥15W，警示语音播报频响范围：33HZ---40KHZ，喇叭音量可手动/远程设置。
 LED屏幕：外置LED屏幕，尺寸≥640mm*160mm，像素间点距≤P10。
 备用电源保障：内置UPS不间断电源，支持主电源断电后系统正常工作≥1小时。
3、太阳能供电系统：
 顶部安装太阳能供电系统；采用≥18V/200W太阳能电池板，转换效率≥20%。
 太阳能控制器最大充电电流≥10A，具备过充保护、低压保护功能。
 采用12V胶体电池组，容量≥100AH，循环寿命≥500次。
4、卡口专用摄像机：
 摄像机：采用400万像素CMOS传感器，最低照度≤0.001Lux@F1.2，信噪比≥50dB。
 支持越界侦测、域入侵、过线计数功能，支持红外补光功能，红外补光距离不低于50m。
 支持标准的≥128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储。
 支持10M/100M/1000M自适应网口。
 开箱报警器≥32*15*8MM；开关形式。
 人体感应器：PIR热释电红外传感器，≥4-6米内触发报警，触发精度≤1米误差。
 前端存储：TF存储卡，≥128G高速TF卡，监控专用。
 红蓝闪灯：一拖二，混合闪灯模式。





2、供应商对以上参数是否响应？

3、供应商在以上参数基本上报价（注：仅作为预算参考）。

	序号
	采购标的
	单价
	数量
	总价

	1
	扑火服
	
	715
	

	2
	防寒大衣
	
	715
	

	3
	消防头盔
	
	715
	

	4
	作训鞋
	
	715
	

	5
	单兵应急照明灯
	
	715
	

	6
	扑火手套
	
	715
	

	7
	睡袋
	
	715
	

	8
	帐篷
	
	715
	

	9
	组合工具
	
	715
	

	10
	水泵
	
	80
	

	11
	智能语音报警监控系统
	
	1（系统一套，其中监控设备数量201）
	

	
	
	
	合计（元）：
	

	
	
	合计大写：



4、供应商针对以上参数是否有建议？
注：如无，不用填写。如有请列出具体建议，如：哪些参数优于原始参数；哪些科目能够提供证明材料，如能，具体证明材料类型是什么（如白皮书、彩页资料、检测报告等）；哪些功能有更好的实现方式等。
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